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OIL YELLER

GUIDE DE SELECTION DU PLATEAU OIL YELLER CANADIEN

Choisisser le fabricant du réservoir, |

Nom du réservoir \

>

Sélectionnez le modélede
réservoir et la taille

Nouvelles installations - Conforme aux exigences de la norme CSA B139-15

P

Déterminer les exigences du plateau, de
I'alarme et du kit d'installation

|
/

***TOUS LES PRODUITS POUR UTILISATION INTERNE SEULEMENT***

Fabricant de Nom du L ) . R ) 5 Sélection du Kit d'installation | Filtre ou plateau de Modeéle
Item . N . . Description Orientation Modeéle # Taille Litres / Gallons . N i
réservoir réservoir plateau BP-002 requis braleur d'alarme
1 148001P, 148003P, 148303P 680 / 150 PA-001/PA-009
2 Eco Plus 149001P, 149003P, 149303P 910/ 200 PA-001
3 Granby Réservoir_en acier avec support de Vertical - OBRound 140001P,140003P, 140303P 1135 /250 PA-003 oui
4 jambe de tuyau 148001, 148003, 148303 680 / 150 PA-001/PA-009
5 Eco Guard 149001, 149003, 149303 910/ 200 PA-001
6 140001,140003, 140303 1135 / 250 PA-003
7 125 G SW 568 /125 PA-009
8 150 G SW 680 / 150 PA-001
9 175 G SW 796 / 175 PA-001
10 Vertical - OBRound 200 G SW 909 / 200 PA-001
11 200 G DW 909 / 200 PA-001
12 Fibre de verre | Fibre de verre avec support de base 250 G SW 1137 / 250 PA-003
13 Granby / Vilco 250 G DW 1137 / 250 PA-003 PA-005 0uPA-008 | A-003 /A-004
14 150 SWH 680 / 150 PA-007
15 Horizontal 175 SWH 796 /175 PA-007 N
16 200 SWH 909 / 200 PA-007 on
17 Cylindrique 150 GSS 680/ 150 PA-010
18 -in-1 2 961225 720/ 158 PA-009
2 "T 1a d,oume‘ 2-in-1 a double paroi du réservoir | Réservoir style 2 en 1] /
19 paroi du réservoir 961226 1000 / 220 PA-009
20 DWT 400L 400/ 110 (US Gal) PA-010
21 , . DWT 620L 620 / 165 (US Gal) PA-010
; . . Réservoir double
22 ROTH EcoDWT Plus 3 ROTH Réservoir double paroi aroi DWT 1000L 1000 / 275 (US Gal) PA-009
23 P DWT 1000LH 1000 / 275 (US Gal) PA-009
24 DWT 1500L 1500 / 400 (US Gal) PA-007
Nouvelles installations utilisant des plateaux étroits (placées entre les pattes du réservoir aprés / pendant l'installation). Conforme aux exigences de la norme CSA B139-15
: . . Support " 3
Fab td Nom d Sélection d Filt lateau d Model
Item a ’rlcan A € ’om u Description Orientation Modeéle # Taille Litres / Gallons clection du d'extension fitre ouhp ateau de i odele
réservoir réservoir plateau ) braleur d'alarme
requis
25 148001P, 148003P, 148303P 680 / 150 N/A
26 Eco Plus 149001P, 149003P, 149303P 910/ 200
27 Ré i i td 140001P,140003P, 140303P 1135 /250 EB-002 / EB-004
Granby GSErVOIr en acier avec support &€ |y tical - OBRound : : / PA-002 / PA-004 / PA-005 ou PA-008 | A-003 /A-004
28 jambe de tuyau 148001, 148003, 148303 680 / 150 N/A
29 Eco Guard 149001, 149003, 149303 910/ 200
30 140001,140003, 140303 1135 / 250 EB-002 / EB-004
Mise a niveau de réservoirs existants - Conforme aux exigences de la norme CSA B139-15
31 . , . . 150 gallons en acier 680 /150
Tous les fab t R td N/A
3p | ouslestabricants N/A GSETVOIr €n acler avec support &€ | o tical - OBRound 200 gallons en acier 910/ 200 PA-002 / PA-005 ou PA-008 | A-003 /A-004
de réservoirs jambe de tuyau -
33 250 gallons en acier 1135 /250 EB-002




